
GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt ACS_PA01

Gewässername Ablauf Concordia See Fluss.-km von 0±000
OWK SAL20OW09-00 Fluss.-km bis 0+202
Gewässerordnung 2 Länge [m] 202

Raumwiderstand 2

- Rohrleitung, über die Wasser aus dem Concordiasee in den Hauptseegraben gehoben wird

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- Rohrleitung

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt ACS_PA01

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Keine Maßnahme vorgesehen

1. Keine Maßnahme vorgesehen:

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt AKS_PA01

Gewässername Abschlagsgraben zum 
Königsauer See

Fluss.-km von 0±000

OWK SAL20OW07-00 Fluss.-km bis 0+765
Gewässerordnung 1 Länge [m] 765

Raumwiderstand 1

- künstlicher Wasserkörper
- führt dem Königsauer See Wasser aus dem Hauptseegraben Südost zu

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- gestreckter Verlauf
- stark eingetieftes Profil
- geringer Totholzanteil

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt AKS_PA01

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Keine Maßnahme vorgesehen

1. Keine Maßnahme vorgesehen:

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt CCS_PA01

Gewässername Concordia See Fluss.-km von 0±000
OWK SAL20OW09-00 Fluss.-km bis 2+265
Gewässerordnung 2 Länge [m] 2.265

Raumwiderstand 2

- Bergbaufolgesee

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- künstliches Stillgewässer

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt CCS_PA01

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Keine Maßnahme vorgesehen

1. Keine Maßnahme vorgesehen:

nicht prioritär

Seite 6 von 148



GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt DGG_PA01

Gewässername Ditfurter Grenzgraben Fluss.-km von 0±000
OWK SAL20OW01-00 Fluss.-km bis 0+419
Gewässerordnung 2 Länge [m] 419

Raumwiderstand 2

- z.T. Entwicklungskorridor unbewirtschaftet
- z.T. breites Gewässerbett mit natürlichem Uferrandstreifen vorhanden
- punktuelle Strukturaufwertungen erwartbar HWS-neutral

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- vereinzelt Ufersicherungen vorhanden (Fluss-km 0+150)

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt DGG_PA01

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Ufersicherung entfernen
2. Gewässerunterhaltung anpassen

1. Ufersicherung entfernen:
- punktuelle Ufersicherung entfernen (um Flusskilometer 0+150)
2. Gewässerunterhaltung anpassen:
- Totholz nach Maßgabe der Lagestabilität belassen

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt DGG_PA02

Gewässername Ditfurter Grenzgraben Fluss.-km von 0+419
OWK SAL20OW01-00 Fluss.-km bis 1+463
Gewässerordnung 2 Länge [m] 1.044

Raumwiderstand 1

- linksseitig Landwirschaftliche Flächennutzung
- rechtsseitig Gehölzsaum vorhanden
- z.T. keine Verschattung vorhanden

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- geringer Totholzanteil
- z.T. fehlende Uferstrukturen
- fehlender natürlicher Gewässerrandstreifen
- Bewirtschaftung linksseitig z.T. bis an die Mittelwasserlinie
- starke Röhrichtvegetation im oberen Abschnitt
- fehlende Beschattung im oberen Abschnitt

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt DGG_PA02

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Gewässerrandstreifen durch Bepflanzung mit Gehölzen abgrenzen
2. Gewässerunterhaltung anpassen

1. Gewässerrandstreifen durch Bepflanzung mit Gehölzen abgrenzen:
- ggf. Initalpflanzungen als Abgrenzung zur Landwirtschaft
- Gehölzpflanzungen zur Erhöhung der Beschattung und zur Unterdrückung 
des Schilfaufwuches im oberen Abschnitt
- Schilf ergänzend durch Mahd im oberen Abschnitt unterdrücken
2. Gewässerunterhaltung anpassen:
- Bewirtschaftung am linken Ufer einstellen
- Gewässerrandstreifen von der Mahd ausschließen
- Uferentwicklung und Vegetationsentwicklung zulassen

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt DGG_PA03

Gewässername Ditfurter Grenzgraben Fluss.-km von 1+463
OWK SAL20OW01-00 Fluss.-km bis 4+039
Gewässerordnung 2 Länge [m] 2.576

Raumwiderstand 1

- punktuelle Strukturaufwertungen erwartbar HWS-neutral
- Grenzverlauf zwischen Hedersleben und Wedderstedt deutet auf historischen gewundenen 
Gewässerverlauf hin

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- gestreckter Verlauf
- oberhalb des Stauwehrs bei Flusskilometer 1+520 Rückstau
- z.T. fehlende Beschattung durch Gehölze
- z.T. geringer Totholzanteil
- z.T. eingetieftes Profil

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt DGG_PA03

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Böschung abflachen
2. Gehölzpflanzungen im Uferbereich
3. Gewässerunterhaltung anpassen

1. Böschung abflachen:
- punktuelle Profilaufweitung mit Herstellung von Ufertaschen
- sichert HW-Neutralität in Zusammenhang mit Belassung von Totholz
2. Gehölzpflanzungen im Uferbereich:
- abschnittsweise Erlen und Weiden nahe der Mittelwasserlinie pflanzen
3. Gewässerunterhaltung anpassen:
- Totholz nach Maßgabe der Lagestabilität belassen
- geringe Fließgeschwindigkeit sollte Totholzdrift begrenzen

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt GET_PA01

Gewässername Getel Fluss.-km von 0±000
OWK SAL20OW06-00 Fluss.-km bis 0+899
Gewässerordnung 2 Länge [m] 899

Raumwiderstand 3

- Siedlungsbereich Hoym
- Mündung in die Selke

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- stark verrohrt
- z.T. geradliniger Verlauf
- stark eingetiefte Gewässersohle
- geringer Totholzanteil
- sehr geringe Habitatqualität

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt GET_PA01

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Anpassung der Mündungsbereiche von Nebengewässern

1. Anpassung der Mündungsbereiche von Nebengewässern:
- im Planungsabschnitt selbst sind keine Maßnahmen vorgesehen 
- siehe Maßnahmen zur Anbindung des Getel Altarms 

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt GET_PA02

Gewässername Getel Fluss.-km von 0+899
OWK SAL20OW06-00 Fluss.-km bis 2+518
Gewässerordnung 2 Länge [m] 1.619

Raumwiderstand 2

- Verlauf parallel zur Selke

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- Rückstau durch Wehr bei Flusskilometer 0+900 und 1+950
- z.T. fehlender natürlicher Gewässerrandstreifen
- geringer Totholzanteil
- geringe Strukturvielfalt

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt GET_PA02

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Anpassung der Mündungsbereiche von Nebengewässern

1. Anpassung der Mündungsbereiche von Nebengewässern:
- im Planungsabschnitt selbst sind keine Maßnahmen vorgesehen 
- siehe Maßnahmen zur Anbindung des Getel Altarms 

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt GET_PA03

Gewässername Getel Fluss.-km von 2+518
OWK SAL20OW06-00 Fluss.-km bis 3+377
Gewässerordnung 2 Länge [m] 859

Raumwiderstand 2

- zu Beginn der Planungsabschnitts (Fluss-km 3+375) erfolgt rechtsseitig ein Abschlag in den "Getel 
Altarm", welcher ca. bei Fluss-km 2+650 wieder in die Getel mündet. Der Hauptabfluss erfolgt über die 
Getel (diesen Planungsabschnitt).
- in diesem Planungsabschnitt verläuft die Getel in einem Hochkanal bzw. Mühlgraben als Zulauf zur 
Fraubornmühle (Fluss-km 2+000)
- vor der Fraubornmühle befindet sich ein weiterer Abschlag (Fluss-km 2+520) rechtsseitig in die "Alte 
Getel", welche in die Selke mündet

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- gestreckter Verlauf

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt GET_PA03

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Laufverlegung

1. Laufverlegung:
- Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit zwischen Getel und Selke
- Umgehung des Stauwehrs (GET_WH26) und der zahlreichen 
Verrohrungen in der Ortslage Hoym
- durch Wiederherstellung des historischen Verlaufs der Getel bzw. des 
"Getel Altarms" mit Mündung in die Selke bei Fluss-km 15+480
- Abschlagsbauwerk bei Fluss-km 3+375 ökologisch durchgängig 
umgestalten und Hauptabfluss über "Getel Altarm" leiten.
- bestehendes Gewässerbett des "Getel Altarm" ggf. ertüchtigen
- historisches Gewässerbett des "Getel Altarm" von aktueller Mündung in die 
Getel bis zu "Alte Getel" profillieren bzw. wiederherstellen
- siehe auch punktuelle Maßnahmen an den Wanderhindernissen 
GET_WH27, GET_WH28 und GET_WH29

prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt GET_PA04

Gewässername Getel Fluss.-km von 3+377
OWK SAL20OW06-00 Fluss.-km bis 4+710
Gewässerordnung 2 Länge [m] 1.333

Raumwiderstand 1

- z.T. junge Gehölzpflanzungen am Ufer vorhanden
- z.T. besondere Uferstrukturen vorhanden
- Entwicklungskorridor vorhanden
- ausgeprägte Mäandrierung der Getel in historischer Karte sichtbar (Preußisches UrMTB) 

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- geringer Totholzanteil
- z.T. gestreckter Verlauf
- z.T. eingetieftes Profil
- mäßige Strukturvielfalt

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt GET_PA04

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. naturnahe Sohlstrukturen einbringen
2. Gewässerunterhaltung anpassen

1. naturnahe Sohlstrukturen einbringen:
- punktueller Einbau von kleinen Totholzstrukturen
- kleinräumige eigendynamische Ausbildung von Feinstrukturen initiieren
- kleinräumige Strukturen ohne Einfluss auf Hochwasserabfluss
2. Gewässerunterhaltung anpassen:
- Totholz nach Maßgabe der Lagestabilität belassen

prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt GET_PA05

Gewässername Getel Fluss.-km von 4+710
OWK SAL20OW06-00 Fluss.-km bis 8+734
Gewässerordnung 2 Länge [m] 4.024

Raumwiderstand 1

- sehr naturferner Gewässerabschnitt
- intensive ackerbauliche Nutzung im Gewässerumfeld
- ausgeprägte Mäandrierung der Getel in historischer Karte sichtbar (Preußisches UrMTB)
- z.T. junge Gehölzpflanzungen am Ufer vorhanden
- z.T. flaches Gewässerprofil

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- gestreckter Verlauf
- z.T. fehlende Beschattung
- z.T. stark eingetieftes Profil
- geringer Totholzanteil

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt GET_PA05

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Böschung abflachen
2. naturnahe Sohlstrukturen einbringen
3. Gehölzpflanzungen im Uferbereich
4. Gewässerunterhaltung anpassen

1. Böschung abflachen:
- in Bereichen mit stark eingetieftem Profil und geradlinigem Verlauf (z.B. um 
Flusskilometer 5+900, 6+290, 6+800, 6+850, 7+180, 7+440)
- abschnittsweise und wechselseitig Böschung abflachen
- eigendynamische Entwicklung der Mittelwasserrinne initiieren
2. naturnahe Sohlstrukturen einbringen:
- punktueller Einbau von kleinen Totholzstrukturen
- kleinräumige eigendynamische Ausbildung von Feinstrukturen und 
Entwicklung der Mittelwasserrinne initiieren
- kleinräumige Strukturen ohne Einfluss auf Hochwasserabfluss
3. Gehölzpflanzungen im Uferbereich:
- im gesamten Planungsabschnitt
- Pflanzungen auf der Böschung selbst und nahe der Mittelwasserlinie 
vornehmen (z.B. Schwarzerlen)
- dient der Erhöhung der Beschattung und zur Förderung von 
Habitatstrukturen im Gewässer
4. Gewässerunterhaltung anpassen:
- Totholz nach Maßgabe der Lagestabilität belassen

prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt GET_PA06

Gewässername Getel Fluss.-km von 8+734
OWK SAL20OW06-00 Fluss.-km bis 11+906
Gewässerordnung 2 Länge [m] 3.172

Raumwiderstand 2

- abschnittsweise relativ naturnah und strukturreich
- abschnittsweise naturfern und strukturarm
- z.T. Bewirtschaftung bis zur Uferlinie

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- z.T. gestreckter Verlauf
- z.T. eingetieftes Profil
- geringer Totholzanteil
- z.T. fehlender Gewässerrandstreifen

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt GET_PA06

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. naturnahe Sohlstrukturen einbringen
2. Gewässerunterhaltung anpassen

1. naturnahe Sohlstrukturen einbringen:
- punktueller Einbau von kleinen Totholzstrukturen
- kleinräumige eigendynamische Ausbildung von Feinstrukturen initiieren
- kleinräumige Strukturen ohne Einfluss auf Hochwasserabfluss
2. Gewässerunterhaltung anpassen:
- Totholz nach Maßgabe der Lagestabilität belassen

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt GET_PA07

Gewässername Getel Fluss.-km von 11+906
OWK SAL20OW06-00 Fluss.-km bis 14+629
Gewässerordnung 2 Länge [m] 2.724

Raumwiderstand 3

- stark verändertes und über weite Strecken unterirdisch verlaufendes Gewässer
- ca. 50 % des Abschnitts liegen im Siedlungsbereich

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- stark verrohrt
- gestreckter Verlauf
- stark eingetieftes Profil in Bereichen mit oberirdischem Verlauf
- geringer Totholzanteil

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt GET_PA07

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. naturnahe Sohlstrukturen einbringen
2. Gehölzpflanzungen im Uferbereich

1. naturnahe Sohlstrukturen einbringen:
- punktueller Einbau von kleinen Totholzstrukturen
- kleinräumige eigendynamische Ausbildung von Feinstrukturen initiieren
- kleinräumige Strukturen ohne Einfluss auf Hochwasserabfluss
2. Gehölzpflanzungen im Uferbereich:
- Pflanzung von Schwarzerlen ca. auf Höhe Mittelwasserlinie zw. Fl.km 
12+850 und 13+600

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt GNW_PA01

Gewässername Garnwinde Fluss.-km von 0±000
OWK SAL20OW02-00 Fluss.-km bis 3+004
Gewässerordnung 2 Länge [m] 3.004

Raumwiderstand 1

- sehr naturnahes Gewässer
- geringe Wasserführung und periodische Austrocknung [Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 
des Landes Sachsen-Anhalt. (2014) Fischarten und Fischgewässer in Sachsen-Anhalt (Teil II). Die 
Fischgewässer]

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- keine

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt GNW_PA01

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Keine Maßnahme vorgesehen

1. Keine Maßnahme vorgesehen:

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt GRU_PA01

Gewässername Großer Uhlenbach Fluss.-km von 0±000
OWK SAL20OW03-00 Fluss.-km bis 1+242
Gewässerordnung 2 Länge [m] 1.242

Raumwiderstand 1

- naturnaher Gewässerabschnitt

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- keine

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt GRU_PA01

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Keine Maßnahme vorgesehen

1. Keine Maßnahme vorgesehen:

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt GRU_PA02

Gewässername Großer Uhlenbach Fluss.-km von 1+242
OWK SAL20OW03-00 Fluss.-km bis 2+953
Gewässerordnung 2 Länge [m] 1.711

Raumwiderstand 1

- Quellbereich des Großen Uhlenbachs
- begradigter Gewässerabschnitt mit sehr geringer Wasserführung
- derzeit ist ein Bodenordnungsverfahren anhängig (HZ0029)

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- eingetieftes Profil
- z.T. gestreckter Verlauf
- geringer Totholzanteil

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt GRU_PA02

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Keine Maßnahme vorgesehen

1. Keine Maßnahme vorgesehen:

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt HSG_PA01

Gewässername Hauptseegraben Fluss.-km von 0±000
OWK SAL20OW10-00 Fluss.-km bis 5+638
Gewässerordnung 1 Länge [m] 5.638

Raumwiderstand 1

- künstlicher Wasserkörper
- dient der Einzugsgebietsentwässerung, dem Hochwasserabfluss und der Wasserabführung aus dem 
Concordiasee zur Stabilisierung von dessen Wasserspiegellage
- bestehende Vorplanung (Hauptseegraben Nordwest) zur Verbesserung der Vorflut liegt vor

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- gestreckter Verlauf
- meist stark eingetieftes Profil
- z.T. fehlende Beschattung (z.B. um Flusskilometer 3+500, 5+600, 10+500)
- geringer Totholzanteil

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt HSG_PA01

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Laufverlegung
2. naturnahe Sohlstrukturen einbringen
3. Gehölzpflanzungen im Uferbereich

1. Laufverlegung:
- Herstellung einer pendelnden Mittelwasserrinne
- Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahme nur dann gegeben, wenn der 
Hauptseegraben ohnehin zur Verbesserung der Vorflut ausgebaut wird
2. naturnahe Sohlstrukturen einbringen:
- Einbringung von Totholz
- Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahme nur dann gegeben, wenn der 
Hauptseegraben ohnehin zur Verbesserung der Vorflut ausgebaut wird
3. Gehölzpflanzungen im Uferbereich:
- Förderung der Beschattung
- Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahme nur dann gegeben, wenn der 
Hauptseegraben ohnehin zur Verbesserung der Vorflut ausgebaut wird

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt HSG_PA02

Gewässername Hauptseegraben Fluss.-km von 5+638
OWK SAL20OW07-00 Fluss.-km bis 11+950
Gewässerordnung 1 Länge [m] 6.312

Raumwiderstand 1

- künstlicher Wasserkörper
- dient der Einzugsgebietsentwässerung, dem Hochwasserabfluss
- bestehende Entwurfsplanung (Hauptseegraben Südost) zur Verbesserung der Vorflut liegt vor

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- gestreckter Verlauf
- meist stark eingetieftes Profil
- z.T. fehlende Beschattung
- geringer Totholzanteil

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt HSG_PA02

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Laufverlegung
2. Gehölzpflanzungen im Uferbereich
3. naturnahe Sohlstrukturen einbringen

1. Laufverlegung:
- Herstellung einer pendelnden Mittelwasserrinne
- Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahme nur dann gegeben, wenn der 
Hauptseegraben ohnehin zur Verbesserung der Vorflut ausgebaut wird
2. Gehölzpflanzungen im Uferbereich:
- Förderung der Beschattung
- Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahme nur dann gegeben, wenn der 
Hauptseegraben ohnehin zur Verbesserung der Vorflut ausgebaut wird
3. naturnahe Sohlstrukturen einbringen:
- Einbringung von Totholz
- Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahme nur dann gegeben, wenn der 
Hauptseegraben ohnehin zur Verbesserung der Vorflut ausgebaut wird

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt KAS_PA01

Gewässername Königsauer See Fluss.-km von 0±000
OWK SAL20OW08-00 Fluss.-km bis 1+136
Gewässerordnung 2 Länge [m] 1.136

Raumwiderstand 2

- Bergbaufolgesee

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- künstliches Stillgewässer

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt KAS_PA01

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Keine Maßnahme vorgesehen

1. Keine Maßnahme vorgesehen:

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt KLU_PA01

Gewässername Kleiner Uhlenbach Fluss.-km von 0±000
OWK SAL20OW03-00 Fluss.-km bis 2+737
Gewässerordnung 2 Länge [m] 2.737

Raumwiderstand 1

- naturnaher Gewässerabschnitt

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- z.T. geringer Totholzanteil

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt KLU_PA01

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Keine Maßnahme vorgesehen

1. Keine Maßnahme vorgesehen:

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt KLU_PA02

Gewässername Kleiner Uhlenbach Fluss.-km von 2+737
OWK SAL20OW03-00 Fluss.-km bis 3+150
Gewässerordnung 21 Länge [m] 413

Raumwiderstand 2

- Gondelteich Friedrichsbrunn als künstliches Stillgewässer im Hauptschluss des Kleinen Uhlenbachs
- Forderung zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit bestehend [Obere Fischereibehörde 
des Landes Sachsen-Anhalt. (2024) Stellungnahme zum GEK Selke.]
- derzeit ist ein Bodenordnungsverfahren anhängig (HZ0029)

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

'- völlig veränderte Gewässermorphologie und Fließdynamik gegenüber dem natürlichen Zustand im 
Bereich des Gondelteichs Friedrichsbrunn

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt KLU_PA02

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Keine Maßnahme vorgesehen

1. Keine Maßnahme vorgesehen:
- Aufwand zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit wird als 
unverhältnismäßig eingeschätzt

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt KLU_PA03

Gewässername Kleiner Uhlenbach Fluss.-km von 3+150
OWK SAL20OW03-00 Fluss.-km bis 4+053
Gewässerordnung 2 Länge [m] 904

Raumwiderstand 1

- sehr naturnaher Gewässerabschnitt
- derzeit ist ein Bodenordnungsverfahren anhängig (HZ0029)

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- keine

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt KLU_PA03

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Keine Maßnahme vorgesehen

1. Keine Maßnahme vorgesehen:

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt KLU_PA04

Gewässername Kleiner Uhlenbach Fluss.-km von 4+053
OWK SAL20OW03-00 Fluss.-km bis 4+788
Gewässerordnung 2 Länge [m] 735

Raumwiderstand 2

- verläuft z.T. durch den Kurpark Friedrichsbrunn
- Wasser wird für den Kurparkteich abgeschlagen
- sehr geringe Wasserführung
- derzeit ist ein Bodenordnungsverfahren anhängig (HZ0029)

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- z.T. gestreckter Verlauf
- z.T. stark eingetieftes Profil
- z.T. fehlende Beschattung

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt KLU_PA04

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Keine Maßnahme vorgesehen

1. Keine Maßnahme vorgesehen:

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt KSB_PA01

Gewässername Katzsohlbach Fluss.-km von 0±000
OWK SAL20OW05-00 Fluss.-km bis 0+309
Gewässerordnung 2 Länge [m] 309

Raumwiderstand 2

- recht naturnaher Gewässerabschnitt

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- geringer Totholzanteil

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt KSB_PA01

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Gewässerunterhaltung anpassen

1. Gewässerunterhaltung anpassen:
- Totholz nach Maßgabe der Lagestabilität belassen

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt KSB_PA02

Gewässername Katzsohlbach Fluss.-km von 0+309
OWK SAL20OW05-00 Fluss.-km bis 0+413
Gewässerordnung 2 Länge [m] 104

Raumwiderstand 2

- Katzsohlteich als künstliches Stillgewässer im Hauptschluss des Katzsohlbachs
- Forderung zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit bestehend [Obere Fischereibehörde 
des Landes Sachsen-Anhalt. (2024) Stellungnahme zum GEK Selke.]

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- völlig veränderte Gewässermorphologie und Fließdynamik gegenüber dem natürlichen Zustand im 
Bereich des Katzsohlteiches

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt KSB_PA02

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Keine Maßnahme vorgesehen

1. Keine Maßnahme vorgesehen:
- Aufwand zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit wird als 
unverhältnismäßig eingeschätzt
- insbesondere aufgrund des vorhandenen Mühlenteichs Güntersberge 
direkt im Unterstrom

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt KSB_PA03

Gewässername Katzsohlbach Fluss.-km von 0+413
OWK SAL20OW05-00 Fluss.-km bis 2+323
Gewässerordnung 2 Länge [m] 1.910

Raumwiderstand 1

- recht naturnaher Gewässerabschnitt

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- z.T. geringer Totholzanteil

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt KSB_PA03

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Gehölzpflanzungen im Uferbereich
2. Gewässerunterhaltung anpassen

1. Gehölzpflanzungen im Uferbereich:
- punktuell Schwarzerlen ca. auf Höhe der Mittelwasserlinie pflanzen
- fördert Eigendynamik des Gewässers
- bietet Bachforellen Fraßschutz vor dem Kormoran
- Flusskilometer 0+550 bis 0+950 sowie 2+100 bis 2+300
2. Gewässerunterhaltung anpassen:
- Totholz nach Maßgabe der Lagestabilität belassen

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt KSB_PA04

Gewässername Katzsohlbach Fluss.-km von 2+323
OWK SAL20OW05-00 Fluss.-km bis 4+261
Gewässerordnung 2 Länge [m] 1.939

Raumwiderstand 1

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- z.T. gestreckter Verlauf
- fehlende Beschattung
- geringer Totholzanteil

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt KSB_PA04

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Gehölzpflanzungen im Uferbereich
2. Gewässerunterhaltung anpassen

1. Gehölzpflanzungen im Uferbereich:
- punktuell Schwarzerlen ca. auf Höhe der Mittelwasserlinie pflanzen
- fördert Eigendynamik des Gewässers
- bietet Bachforellen Fraßschutz vor dem Kormoran
- Flusskilometer 2+700 bis 3+100 sowie 3+550 bis 3+950
2. Gewässerunterhaltung anpassen:
- Totholz nach Maßgabe der Lagestabilität belassen

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt KSB_PA05

Gewässername Katzsohlbach Fluss.-km von 4+261
OWK SAL20OW05-00 Fluss.-km bis 4+665
Gewässerordnung 2 Länge [m] 404

Raumwiderstand 3

- Siedlungsbereich

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- gestreckter Verlauf
- eingetieftes Profil
- geringer Totholzanteil

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt KSB_PA05

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Keine Maßnahme vorgesehen

1. Keine Maßnahme vorgesehen:

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt KSB_PA06

Gewässername Katzsohlbach Fluss.-km von 4+665
OWK SAL20OW05-00 Fluss.-km bis 5+037
Gewässerordnung 2 Länge [m] 372

Raumwiderstand 2

- Mühlteich Breitenstein als künstliches Stillgewässer im Hauptschluss des Katzsohlbachs
- Forderung zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit bestehend [Obere Fischereibehörde 
des Landes Sachsen-Anhalt. (2024) Stellungnahme zum GEK Selke.]

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- Verrohrung unterhalb des Stauwehres bei Flusskilometer 4+700
- Rückstau oberhalb des Stauwehres bei Flusskilometer 4+700
- völlig veränderte Gewässermorphologie und Fließdynamik gegenüber dem natürlichen Zustand im 
Bereich des Mühlteichs Breitenstein

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt KSB_PA06

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Erstellung Machbarkeitsstudie
2. Laufverlegung

1. Erstellung Machbarkeitsstudie:
- Erstellung einer dreistufigen Machbarkeitsstudie
- 1. Stufe: Auswirkung einer Laufverlegung und eines Umgehungsgerinnes 
auf die Biologie des Katzsohlbachs und des Mühlteichs Breitenstein 
abschätzen
- 2. Stufe: Konzept zur Verlegung des Katzsohlbachs in seinen Altlauf in 
Kombination mit einer Umgehung des Mühlteichs Breitenstein und des 
Stauwehres bei Flusskilometer 4+700 (Wanderhindernis KSB_WH13) 
erarbeiten, inklusive Kostenschätzung & Auswirkung auf vorhandene 
Nutzungen
- 3. Stufe: Verhältnismäßigkeit abwägen
- Zu beachten ist:
- Es würden Besiedlungspotenziale zwischen den ober- und unterhalb des 
Mühlteichs Breitenstein gelegenen Abchnitten des Katzsohlbachs entstehen.
- Mit der Reduzierung des Zuflusses zum Teich ist auch mit Veränderungen 
seines Ökosystems zu rechnen.
2. Laufverlegung:
- Rückverlegung des Katzsohlbaches in seinen alten, südlich parallel 
liegenden Lauf zur Umgehung von KSB_WH15
- im Zuge der Maßnahmen in diesem Planungsabschnitt sollte sichergestellt 
werden, dass auch das Stauwehr bei Flusskilometer 4+700 
(Wanderhindernis KSB_WH13) umgangen oder ökologisch durchgängig 
umgestaltet wird

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt KSB_PA07

Gewässername Katzsohlbach Fluss.-km von 5+037
OWK SAL20OW05-00 Fluss.-km bis 7+798
Gewässerordnung 2 Länge [m] 2.761

Raumwiderstand 1

- relativ naturnaher Gewässerabschnitt
- Trinkwassergewinnung bei Wanderhindernis KSB_WH18 (Flusskilometer 5+800) ist eingestellt

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- geringer Totholzanteil
- z.T. gestreckter Verlauf
- sehr geringe Fließgeschwindigkeit durch Aufweitung des Gewässerprofils bei Flusskilometer 5+300

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt KSB_PA07

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Gewässerunterhaltung anpassen

1. Gewässerunterhaltung anpassen:
- Totholz nach Maßgabe der Lagestabilität belassen

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt RÖD_PA01

Gewässername Rödelbach Fluss.-km von 0±000
OWK SAL20OW03-00 Fluss.-km bis 0+166
Gewässerordnung 2 Länge [m] 166

Raumwiderstand 2

- Rödelbach ist direkt vor der Einmündung in die Selke auf ca. 60 m Länge verrohrt

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- überwiegend verrohrt

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt RÖD_PA01

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Laufverlegung

1. Laufverlegung:
- ökologische Durchgängigkeit zwischen Rödelbach und Selke herstellen
- Anbindung erschließt hochwertige Habitatstrukturen im Rödelbach
- entsprechende Modellierung eines Gerinnes über die nördlich des 
Mühlwegs auf Höhe von Flusskilometer 0+115 bis 0+165 des Rödelbachs 
gelegene Wiese
- der nördlich dieser Wiese verlaufende Mühlgraben kann in die Herstellung 
des Gewässeranschlusses eingebunden werden
- ökologisch durchgängige Gestaltung der neu zu bauenden Brücke des 
Mühlwegs über das neu anzulegende Gerinne
- siehe auch punktuelle Maßnahme zum Wanderhindernis RÖD_WH01

prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt RÖD_PA02

Gewässername Rödelbach Fluss.-km von 0+166
OWK SAL20OW03-00 Fluss.-km bis 2+506
Gewässerordnung 2 Länge [m] 2.341

Raumwiderstand 1

- naturnaher Gewässerabschnitt
- überwiegend hochwertige Habitatstrukturen vorhanden

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- z.T. fehlende Beschattung

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt RÖD_PA02

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Gehölzpflanzungen im Uferbereich
2. Gewässerunterhaltung anpassen

1. Gehölzpflanzungen im Uferbereich:
- zur Förderung der Beschattung
- um Flusskilometer 0+350
2. Gewässerunterhaltung anpassen:
- Totholz im gesamten Abschnitt belassen

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt RÖD_PA03

Gewässername Rödelbach Fluss.-km von 2+506
OWK SAL20OW03-00 Fluss.-km bis 2+815
Gewässerordnung 2 Länge [m] 309

Raumwiderstand 2

- Maliniusteich als künstliches Stillgewässer im Hauptschluss des Rödelbachs
- Forderung zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit bestehend [Obere Fischereibehörde 
des Landes Sachsen-Anhalt. (2024) Stellungnahme zum GEK Selke.]

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

'- völlig veränderte Gewässermorphologie und Fließdynamik gegenüber dem natürlichen Zustand im 
Bereich des Maliniusteiches

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt RÖD_PA03

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Keine Maßnahme vorgesehen

1. Keine Maßnahme vorgesehen:
- Aufwand zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit wird als 
unverhältnismäßig eingeschätzt
- insbesondere aufgrund der direkt im Oberstrom befindlichen weiteren 
Talsperren

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt RÖD_PA04

Gewässername Rödelbach Fluss.-km von 2+815
OWK SAL20OW03-00 Fluss.-km bis 3+327
Gewässerordnung 2 Länge [m] 513

Raumwiderstand 1

- naturnaher Gewässerabschnitt

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- keine

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt RÖD_PA04

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Keine Maßnahme vorgesehen

1. Keine Maßnahme vorgesehen:

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt RÖD_PA05

Gewässername Rödelbach Fluss.-km von 3+327
OWK SAL20OW03-00 Fluss.-km bis 4+151
Gewässerordnung 21 Länge [m] 824

Raumwiderstand 2

- Frankenteich als künstliches Stillgewässer im Hauptschluss des Rödelbachs
- Forderung zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit bestehend [Obere Fischereibehörde 
des Landes Sachsen-Anhalt. (2024) Stellungnahme zum GEK Selke.]

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

'- völlig veränderte Gewässermorphologie und Fließdynamik gegenüber dem natürlichen Zustand im 
Bereich des Frankenteichs

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt RÖD_PA05

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Keine Maßnahme vorgesehen

1. Keine Maßnahme vorgesehen:
- Aufwand zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit wird als 
unverhältnismäßig eingeschätzt
- insbesondere aufgrund extremer Stauhöhe

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt RÖD_PA06

Gewässername Rödelbach Fluss.-km von 4+151
OWK SAL20OW03-00 Fluss.-km bis 5+594
Gewässerordnung 2 Länge [m] 1.442

Raumwiderstand 1

- teils begradigter Gewässerabschnitt mit sehr geringer Wasserführung

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- z.T. gestreckter Verlauf
- z.T. fehlende Beschattung
- z.T. stark eingetieftes Profil
- geringer Totholzanteil

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt RÖD_PA06

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Gehölzpflanzungen im Uferbereich

1. Gehölzpflanzungen im Uferbereich:
- in Bereichen mit fehlender Beschattung (z.B. um Flusskilometer 4+250)
- Pflanzungen auf der Böschung selbst und nahe dem Gewässer vornehmen
- dient der Erhöhung der Beschattung und zur Förderung von 
Habitatstrukturen im Gewässer

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt RÖT_PA01

Gewässername Rötegraben Fluss.-km von 0±000
OWK SAL20OW07-00 Fluss.-km bis 7+932
Gewässerordnung 2 Länge [m] 7.932

Raumwiderstand 1

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- gestreckter Verlauf
- stark eingetieftes Profil
- z.T. fehlende Beschattung
- z.T. geringer Totholzanteil
- sehr geringe bis fehlende Wasserführung

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt RÖT_PA01

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Gewässerunterhaltung anpassen

1. Gewässerunterhaltung anpassen:
- Totholz möglichst belassen

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SAU_PA01

Gewässername Sauerbach Fluss.-km von 0±000
OWK SAL20OW02-00 Fluss.-km bis 2+667
Gewässerordnung 2 Länge [m] 2.667

Raumwiderstand 1

- naturferner Gewässerabschnitt
- intensive ackerbauliche Nutzung im Gewässerumfeld
- z.T. breite Uferstreifen ohne ackerbauliche Nutzung vorhanden
- z.T. flaches Gewässerprofil vorhanden  

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- geradliniger Verlauf
- überwiegend fehlende Beschattung
- z.T. stark eingetieftes Profil
- geringer Totholzanteil
- kaum Uferstrukturen vorhanden
- kaum Sohlstrukturen vorhanden

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SAU_PA01

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Böschung abflachen
2. naturnahe Sohlstrukturen einbringen
3. Gehölzpflanzungen im Uferbereich
4. Gewässerunterhaltung anpassen

1. Böschung abflachen:
- abschnittsweise und ggf. wechselseitig Ufer abflachen
- punktuell Ufertaschen herstellen 
- abschnittsweise über den gesamten Planungsabschnitt
- dient der Förderung einer eigendynamischen Entwicklung innerhalb des 
aufgeweiteten Gewässerbetts
2. naturnahe Sohlstrukturen einbringen:
- punktuell Totholzelemente fest einbauen
- besondere Sohlstrukturen herstellen
- kleinräumige Strömungslenkung erzeugen
3. Gehölzpflanzungen im Uferbereich:
- im gesamten Planungsabschnitt
- Pflanzungen von Schwarzerlen ca. auf Höhe der Mittelwasserlinie 
vornehmen
- dient der Erhöhung der Beschattung und zur Förderung von 
Habitatstrukturen im Gewässer
4. Gewässerunterhaltung anpassen:
- Totholz nach Maßgabe der Lagestabilität belassen

prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SAU_PA02

Gewässername Sauerbach Fluss.-km von 2+667
OWK SAL20OW02-00 Fluss.-km bis 4+547
Gewässerordnung 2 Länge [m] 1.880

Raumwiderstand 3

- stark verändertes und verrohrtes Gewässer
- Siedlungsbereich Opperode

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- stark verrohrt
- geradliniger Verlauf
- stark eingetieftes Profil in Bereichen mit oberirdischem Verlauf
- Ufersicherungen um Flusskilometer 4+520
- geringer Totholzanteil
- sehr geringe Strukturvielfalt
- fehlende Uferstrukturen
- z.T. wilder Verbau vorhanden

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SAU_PA02

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Erstellung Machbarkeitsstudie

1. Erstellung Machbarkeitsstudie:
- Erstellung einer Machbarkeitsstudie Strukturaufwertung und Herstellung 
der ökologischen Durchgängigkeit des Sauerbachs in Opperode
- ab Fluss-km 4+550 könnte der Sauerbach in den östlich verlaufenden 
Triftgraben verlegt werden
- zwischen Fluss-km 3+500 und 2+600 können mit einer Laufverlegung auf 
die nördliche Seite der Hauptstraße L75 mehr als 12 Verrohrungen 
umgangen werden

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SAU_PA03

Gewässername Sauerbach Fluss.-km von 4+547
OWK SAL20OW02-00 Fluss.-km bis 5+261
Gewässerordnung 2 Länge [m] 714

Raumwiderstand 1

- überwiegend Wald im Gewässerumfeld
- z.T. natürliche Abstürze als Durchgangsbarrieren

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- geradliniger Verlauf
- z.T. eingetieftes Profil
- Rasengitterplatten in Gewässersohle vorhanden
- Reste von Betonbauwerken vorhanden

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SAU_PA03

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Einbau Strömungslenker

1. Einbau Strömungslenker:
- eigendynamische Entwicklung initiieren
- Totholzelemente als Strömungslenker fest einbauen
- Totholzelemente mit Einfluss auf HW-Abfluss vorsehen (mind. 1/3 der QP-
Fläche)
- Uferböschung teilweise wundlegen
- eigendynamische Sohlanhebung & Laufentwicklung bewirken

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SAU_PA04

Gewässername Sauerbach Fluss.-km von 5+261
OWK SAL20OW02-00 Fluss.-km bis 5+666
Gewässerordnung 21 Länge [m] 404

Raumwiderstand 3

- Kunstteich Ballenstedt als künstliches Stillgewässer im Hauptschluss der in den Sauerbach 
übergehenden Garnwinde
- Forderung zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit vorhanden [Obere Fischereibehörde 
des Landes Sachsen-Anhalt. (2024) Stellungnahme zum GEK Selke.]

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- völlig veränderte Gewässermorphologie und Fließdynamik gegenüber dem natürlichen Zustand im 
Bereich des Kunstteichs Ballenstedt

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SAU_PA04

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Erstellung Machbarkeitsstudie

1. Erstellung Machbarkeitsstudie:
- Erstellung einer dreistufigen Machbarkeitsstudie
- 1. Stufe: Auswirkung eines Umgehungsgerinnes auf die Biologie des 
Sauerbachs, der Garnwinde, und im Kunstteich selbst abschätzen
- 2. Stufe: Konzept zur Herstellung eines ökologisch durchgängigen 
Umgehungsgerinnes erarbeiten, inklusive Kostenschätzung & Auswirkung 
auf vorhandene Nutzungen
- 3. Stufe: Verhältnismäßigkeit abwägen
- Zu beachten ist:
- Es würden Besiedlungspotenziale zwischen Sauerbach und Garnwinde 
entstehen. Die Garnwinde ist allerdings aufgrund ihrer geringen 
Wasserführung möglicherweise kein geeignetes Habitat für Fische 
[Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt. 
(2014) Fischarten und Fischgewässer in Sachsen-Anhalt (Teil II). Die 
Fischgewässer].
- Mit der Reduzierung des Zuflusses zum Teich ist auch mit Veränderungen 
seines Ökosystems zu rechnen.
- hinter der Talsperre wäre eine extreme Laufverlängerung erforderlich, um 
den Höhenunterschied von ca. 12 m abzufangen

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SCH_PA01

Gewässername Schiebecksbach Fluss.-km von 0±000
OWK SAL20OW03-00 Fluss.-km bis 3+152
Gewässerordnung 2 Länge [m] 3.152

Raumwiderstand 1

- sehr naturnaher Gewässerabschnitt
- derzeit ist ein Flurbereinigungsverfahren anhängig (HZ0111)

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- keine

Bemerkung

Seite 83 von 148



GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SCH_PA01

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Keine Maßnahme vorgesehen

1. Keine Maßnahme vorgesehen:

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SCH_PA02

Gewässername Schiebecksbach Fluss.-km von 3+152
OWK SAL20OW03-00 Fluss.-km bis 3+309
Gewässerordnung 2 Länge [m] 157

Raumwiderstand 1

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- Rückstau durch Wehr bei Flusskilometer 3+160

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SCH_PA02

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Keine Maßnahme vorgesehen

1. Keine Maßnahme vorgesehen:
- keine lineare Maßnahme, s. aber punktuelle Maßnahme für SCH_WH04

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SCH_PA03

Gewässername Schiebecksbach Fluss.-km von 3+309
OWK SAL20OW03-00 Fluss.-km bis 5+022
Gewässerordnung 2 Länge [m] 1.713

Raumwiderstand 1

- naturnaher Gewässerabschnitt

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- keine

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SCH_PA03

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Keine Maßnahme vorgesehen

1. Keine Maßnahme vorgesehen:

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SCH_PA04

Gewässername Schiebecksbach Fluss.-km von 5+022
OWK SAL20OW03-00 Fluss.-km bis 7+073
Gewässerordnung 2 Länge [m] 2.051

Raumwiderstand 1

- Quellbereich des Schiebecksbachs
- Profil stark mit Gehölzen besetzt, sodass fortschreitende Sohlerosion unwahrscheinlich
- hohe Strukturvielfalt im Profil
- derzeit ist ein Flurbereinigungsverfahren anhängig (HZ0111)

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- eingetieftes Profil
- gestreckter Verlauf
- Ufervegetation (Birkengalerie) nicht leitbildkonform

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SCH_PA04

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Sohlanheben
2. Gehölzpflanzungen im Uferbereich
3. Gewässerunterhaltung anpassen

1. Sohlanheben:
- Sohlanhebung zur Förderung einer eigendynamischen Entwicklung
- Umsetzung im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens HZ0111 bietet sich 
ggf. an
2. Gehölzpflanzungen im Uferbereich:
- Entwicklung natürlicher Ufervegetation
- Pflanzung von Schwarzerlen
- ggf. Auflichtung der bestehenden Birkengalerie
3. Gewässerunterhaltung anpassen:
- Totholz nach Maßgabe der Lagestabilität belassen

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA01

Gewässername Selke Fluss.-km von 0±000
OWK SAL20OW01-00 Fluss.-km bis 1+465
Gewässerordnung 1 Länge [m] 1.465

Raumwiderstand 1

- relativ unberührter Gewässerabschnitt
- breites Gewässerbett mit natürlichem Uferrandstreifen vorhanden
- punktuelle Strukturaufwertungen erwartbar HWS-neutral

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- geringer Totholzanteil
- Rückstau bis ca. Fl.-km 0+800 durch Bodenwehr

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA01

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Gewässerunterhaltung anpassen

1. Gewässerunterhaltung anpassen:
- Totholz nach Maßgabe der Lagestabilität belassen
- Ufermahd unterlassen
- Uferabbrüche zulassen

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA02

Gewässername Selke Fluss.-km von 1+465
OWK SAL20OW01-00 Fluss.-km bis 3+988
Gewässerordnung 1 Länge [m] 2.523

Raumwiderstand 2

- linksseitig Verwallung (zwischen Fl.-km 2+500 und 3+000)
- unterhalb Fl.-km 2+900 Sohlgleite

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- teilweise beidseitige Uferbefestigung aus Natursteinpflaster
- Japanischer Staudenknöterich (um Fl.-km 3+000)
- Unrat an rechtsseitiger Uferböschung
- überwiegend gestreckter Verlauf

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA02

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Böschung abflachen
2. Gehölzentnahme (punktuell)

1. Böschung abflachen:
- linksseitige Verwallung entfernen (Fluss-km 2+500 bis 3+000)
- Weg verlegen
- in Kombination mit Rückbau von Sohlgleite und Ufersicherung sowie 
Gehölzentnahme zur Dynamisierung zulassen
- Herstellung eines hochwertigen Trittsteins
2. Gehölzentnahme (punktuell):
- durch linksseitige Gehölzentnahme Dynamisierung fördern (Fluss-km 
2+500 bis 3+000)

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA03

Gewässername Selke Fluss.-km von 3+988
OWK SAL20OW01-00 Fluss.-km bis 4+821
Gewässerordnung 1 Länge [m] 833

Raumwiderstand 1

- vereinzelt Uferkolke vorhanden, demonstriert Entwicklungsfähigkeit bei Gehölzfreiheit (Fl.-km 4+292)

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- punktuell Rasengitterplatten als Ufersicherung vorhanden (Fl.-km 4+260)
- überwiegend beidseitig durchgehende Gehölzgalerie
- teilweise gestreckter Verlauf
- teilweise Ufersicherung aus Steinschüttung vorhanden

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA03

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Ufersicherung entfernen
2. naturnahe Sohlstrukturen einbringen
3. Gehölzentnahme (punktuell)

1. Ufersicherung entfernen:
- Rasengitterplatten entfernen
2. naturnahe Sohlstrukturen einbringen:
- Totholz fest einbauen
- Verwendung punktuell entnommener Ufergehölze
- Baumstämme inkl. Wurzelteller verwenden
- in Gewässermitte einbringen für Ausbildung diverserer Sohlstrukturen
3. Gehölzentnahme (punktuell):
- Ufergehölzgalerie punktuell bzw. abschnittsweise auflichten
- Uferabbrüche damit begünstigen

prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA04

Gewässername Selke Fluss.-km von 4+821
OWK SAL20OW01-00 Fluss.-km bis 5+875
Gewässerordnung 1 Länge [m] 1.054

Raumwiderstand 2

- außerhalb der Siedlung recht natürlicher Verlauf
- außerhalb der Siedlung zudem natürlicher Uferrandstreifen vorhanden

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- im Siedlungsbereich viele Ufersicherungen vorhanden
- teilweise gestreckter Verlauf
- geringer Totholzanteil

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA04

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Keine Maßnahme vorgesehen

1. Keine Maßnahme vorgesehen:

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA05

Gewässername Selke Fluss.-km von 5+875
OWK SAL20OW01-00 Fluss.-km bis 6+889
Gewässerordnung 1 Länge [m] 1.014

Raumwiderstand 2

- relativ unberührter Gewässerabschnitt
- punktuelle Strukturaufwertungen erwartbar HWS-neutral

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- geringer Totholzanteil

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA05

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Gewässerunterhaltung anpassen

1. Gewässerunterhaltung anpassen:
- Totholz nach Maßgabe der Lagestabilität belassen

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA06

Gewässername Selke Fluss.-km von 6+889
OWK SAL20OW01-00 Fluss.-km bis 7+778
Gewässerordnung 1 Länge [m] 889

Raumwiderstand 2

- rechtsseitig besteht durchgehend ein möglicher Entwicklungskorridor
- linksseitig Einschränkungen durch Siedlungsbereich und HWS-Anlagen

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- teilweise gestreckter Verlauf
- geringer Totholzanteil
- überwiegend Ufersicherungen vorhanden
- fehlende Tiefenvarianz
- monotones Strömungsbild
- defizitäre Fischhabitatausstattung (Hochschule MD-Stendal, Stellungnahme)

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA06

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Gewässerbett anpassen
2. Einbau Strömungslenker
3. Gehölzentnahme (punktuell)
4. Gewässerunterhaltung anpassen

1. Gewässerbett anpassen:
- Profilaufweitung rechtsseitig
- durch erhöhten Abflussquerschnitt Verbesserung HWS
2. Einbau Strömungslenker:
- querschnittsneutrale In-Stream Maßnahmen in Verbindung mit 
rechtsseitiger Profilaufweitung
- Einbau lagestabiler Störsteine oder fest verbauter Totholzstrukturen (bei 
MQ/ MHQ überströmt, < 1/2 Gewässerbreite)
- Ziel sind Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität sowie der 
Tiefenvarianz zur Aufwertung der Fischhabitatausstattung
3. Gehölzentnahme (punktuell):
- rechtsseitige Gehölzgalerie in Bereichen der Profilaufweitung bei Bedarf 
auflichten
4. Gewässerunterhaltung anpassen:
- Totholz nach Maßgabe der Lagestabilität belassen
- modifizieren und sichern (z.B. kürzen, nach oben ragende Äste entfernen), 
sodass bei MQ überströmt

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA07

Gewässername Selke Fluss.-km von 7+778
OWK SAL20OW01-00 Fluss.-km bis 9+534
Gewässerordnung 1 Länge [m] 1.757

Raumwiderstand 3

- vollständig im Bereich der Ortslage Gatersleben

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- gestreckter Verlauf
- geringer Totholzanteil
- Ufersicherungen vorhanden

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA07

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Keine Maßnahme vorgesehen

1. Keine Maßnahme vorgesehen:

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA08

Gewässername Selke Fluss.-km von 9+534
OWK SAL20OW01-00 Fluss.-km bis 10+805
Gewässerordnung 1 Länge [m] 1.270

Raumwiderstand 1

- laufende Revitalisierungsmaßnahme des Talsperrenbetriebs Sachsen-Anhalt

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- gestreckter Verlauf
- geringer Totholzanteil
- Rückstau durch Wehranlage bei Fluss-km 9+550

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA08

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Laufverlegung
2. Gehölzpflanzungen im Uferbereich

1. Laufverlegung:
- laufende Revitalisierungsmaßnahme des Talsperrenbetriebs Sachsen-
Anhalt
2. Gehölzpflanzungen im Uferbereich:
- Auwaldanlage im Zuge der laufenden Revitalisierungsmaßnahme

prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA09

Gewässername Selke Fluss.-km von 10+805
OWK SAL20OW01-00 Fluss.-km bis 12+744
Gewässerordnung 1 Länge [m] 1.939

Raumwiderstand 1

- punktuelle Strukturaufwertungen erwartbar HWS-neutral
- im Zusammenhang mit dem Rückbau von SEL_WH22 Prüfung einer Maßnahme zur Vermeidung 
weiterer Sohlerosion und zur naturnahen Gestaltung durch den LHW (Stellungnahme Fr. Gerlach, s. 
Abwägungstabelle)

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- z.T. gestreckter Verlauf
- geringer Totholzanteil

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA09

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Gewässerunterhaltung anpassen

1. Gewässerunterhaltung anpassen:
- Totholz nach Maßgabe der Lagestabilität belassen

nicht prioritär

Seite 8 von 14



GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA10

Gewässername Selke Fluss.-km von 12+744
OWK SAL20OW01-00 Fluss.-km bis 13+904
Gewässerordnung 1 Länge [m] 1.160

Raumwiderstand 2

- Siedlungsbereich Hoym

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- z.T. gestreckter Verlauf
- geringer Totholzanteil

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA10

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Keine Maßnahme vorgesehen

1. Keine Maßnahme vorgesehen:

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA11

Gewässername Selke Fluss.-km von 13+904
OWK SAL20OW01-00 Fluss.-km bis 17+277
Gewässerordnung 1 Länge [m] 3.373

Raumwiderstand 1

- Gehölzgalerie behindert z.T. Eigendynamik
- punktuelle Strukturaufwertungen erwartbar HWS-neutral
- unterstrom von Fl.km 16+700 HWS-unkritisch
- FFH-LRT 3260 (von Fluss-km 16+200 nach Unterstrom)

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- Ufersicherungen vorhanden
- gestreckter Verlauf
- geringer Totholzanteil

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA11

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Ufersicherung entfernen
2. naturnahe Sohlstrukturen einbringen
3. Gehölzentnahme (punktuell)
4. Gewässerunterhaltung anpassen

1. Ufersicherung entfernen:
- kleinräumige Ufertaschen punktuell und abschnittsweise herstellen
2. naturnahe Sohlstrukturen einbringen:
- Totholzelemente in der Gewässermitte punktuell und abschnittsweise als 
kleinräumige Strömungslenker und Strukturelemente fest einbauen
- eigendynamische Entwicklung von Feinstrukturen initiieren
- Verwendung entnommener Gehölze
- hochwertigen Trittstein zwischen den Ortslagen Reinstedt und Hoym 
entwickeln
3. Gehölzentnahme (punktuell):
- Gehölzgalerie punktuell und abschnittsweise ausdünnen
- dadurch punktuelle Uferabbrüche, wie diese bereits stellenweise erkennbar 
sind, zulassen
4. Gewässerunterhaltung anpassen:
- Totholz nach Maßgabe der Lagestabilität belassen

prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA12

Gewässername Selke Fluss.-km von 17+277
OWK SAL20OW01-00 Fluss.-km bis 18+913
Gewässerordnung 1 Länge [m] 1.636

Raumwiderstand 3

- Siedlungsbereich Reinstedt
- Entwicklungskorridor stark eingeschränkt
- z.T. wertvolle Fischhabitate (z.B. Kolke, Tiefrinnen) (Hochschule MD-Stendal, Stellungnahme)
- gute Makrozoobenthosbesiedlung (Hochschule MD-Stendal, Stellungnahme)

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- Ufersicherungen vorhanden
- z.T. gestreckter Verlauf
- geringer Totholzanteil
- Rückstau vorhanden

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA12

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Keine Maßnahme vorgesehen

1. Keine Maßnahme vorgesehen:

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA13

Gewässername Selke Fluss.-km von 18+913
OWK SAL20OW02-00 Fluss.-km bis 20+741
Gewässerordnung 1 Länge [m] 1.828

Raumwiderstand 1

- relativ unberührter Gewässerabschnitt
- punktuelle Strukturaufwertungen erwartbar HWS-neutral
- teilweise Uferabbrüche (Fluss-km 19+341) und Uferrutschungen (Fluss-km 18+962) vorhanden
- teilweise flaches Gewässerprofil

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- teilweise Ufersicherungen aus Wasserbausteinschüttung (bspw. 19+314), Natursteinplatten (bspw. 
Fluss-km 19+840) und Betonplatten (bspw. Fluss-km 20+137) vorhanden
- teilweise dichte Gehölzgalerie am Ufer vorhanden, die die eigendynamische Entwicklung des 
Gewässers behindert
- z.T. gestreckter Verlauf
- rückstaubeeinflusst durch Wehranlage bei Flusskilometer 18+780

Bemerkung

Seite 115 von 148



GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA13

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Ufersicherung entfernen
2. naturnahe Sohlstrukturen einbringen
3. Gehölzentnahme (punktuell)
4. Gewässerunterhaltung anpassen

1. Ufersicherung entfernen:
- Ufersicherung abschnittsweise entfernen
- Böschungen abschnittsweise wundlegen
2. naturnahe Sohlstrukturen einbringen:
- Totholzelemente in der Gewässermitte punktuell und abschnittsweise fest 
einbauen
- Verwendung entnommener Gehölze
3. Gehölzentnahme (punktuell):
- in Bereichen mit durchgehender Gehölzgalerie (bspw. Fluss-km 19+060)
- Ufergehölzgalerie punktuell bzw. abschnittsweise auflichten
- Uferabbrüche damit begünstigen
4. Gewässerunterhaltung anpassen:
- Totholz nach Maßgabe der Lagestabilität belassen

prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA14

Gewässername Selke Fluss.-km von 20+741
OWK SAL20OW02-00 Fluss.-km bis 23+806
Gewässerordnung 1 Länge [m] 3.065

Raumwiderstand 2

- Siedlungsbereich Ermsleben
- Entwicklungskorridor stark eingeschränkt

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- Ufersicherungen vorhanden
- z.T. gestreckter Verlauf
- geringer Totholzanteil

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA14

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Keine Maßnahme vorgesehen

1. Keine Maßnahme vorgesehen:

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA15

Gewässername Selke Fluss.-km von 23+806
OWK SAL20OW02-00 Fluss.-km bis 25+885
Gewässerordnung 1 Länge [m] 2.080

Raumwiderstand 1

- relativ unberührter Gewässerabschnitt
- breites Gewässerbett mit natürlichem Uferrandstreifen vorhanden
- überwiegend flaches Gewässerprofil
- punktuelle Strukturaufwertungen erwartbar HWS-neutral
- bestehende Variantenvorplanung (MV6 HWSUS) für Hochwasserrückhaltebecken; Damm läge bei 
Flusskilometer 24+400, Staubereich bis ca. Flusskilometer 25+900

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- punktuelle Ufersicherungen aus Wasserbausteinen vorhanden (z.B. Flusskilometer 24+470, 25+460, 
25+780)
- mäßiger Totholzanteil
- teilw. Ufergehölzgalerien (bspw. Fluss-km 24+070)
- Rückstau durch Wehranlage bei Flusskilometer 24+220

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA15

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Ufersicherung entfernen
2. Gewässerunterhaltung anpassen

1. Ufersicherung entfernen:
- punktuell vorhandene Ufersicherung aus Steinschüttung entfernen
2. Gewässerunterhaltung anpassen:
- Totholz nach Maßgabe der Lagestabilität belassen

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA16

Gewässername Selke Fluss.-km von 25+885
OWK SAL20OW02-00 Fluss.-km bis 28+751
Gewässerordnung 1 Länge [m] 2.865

Raumwiderstand 3

- Siedlungsbereich
- bestehende Variantenvorplanung (MV5 HWSUS) für Hochwasserschutzmauern in der Ortslage

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- z.T. Ufersicherungen aus Natursteinplatten (bspw. Fluss-km 26+163) z.T. 
Wasserbausteinschüttungen vorhanden
- z.T. gestreckter Verlauf
- geringer Totholzanteil
- Rückstau durch Wehre bei Flusskilometer 26+980 und 27+910

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA16

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Keine Maßnahme vorgesehen

1. Keine Maßnahme vorgesehen:

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA17

Gewässername Selke Fluss.-km von 28+751
OWK SAL20OW02-00 Fluss.-km bis 31+204
Gewässerordnung 1 Länge [m] 2.454

Raumwiderstand 2

- recht naturnaher Abschnitt in einem sich Richtung Oberstrom verengenden Tal
- gewässerbegleitende Infrastruktur bzw. Bebauung (Wander-/ Forstweg, Landstraße L230, 
touristische Gebäude) schränkt z.T. Entwicklungsmöglichkeiten für das Gewässer ein
- bestehende Variantenvorplanung (MV4 HWSUS) für Hochwasserrückhaltebecken; Damm läge bei 
Flusskilometer 28+800, Staubereich bis ca. Flusskilometer 31+200
- Pegel bei 30+000 vorhanden

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- z.T. gestreckter Verlauf mit Ufersicherungen (z.B. um Flusskilometer 29+900, 30+700)
- z.T. Ufergehölzgalerien vorhanden (bspw. Fluss-km 30+602)
- geringer Totholzanteil

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA17

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Erstellung Machbarkeitsstudie
2. Gewässerunterhaltung anpassen

1. Erstellung Machbarkeitsstudie:
- Bedarfsermittlung zum Umbau von Querbauwerken und Gewässerprofilen 
in der Selke für schadfreie Totholzabführung
- Ziel: Totholzbelassung im Einzugsgebiet der Selke unter Sicherstellung des 
Hochwasserschutzes,  statt prophylaktischer Totholzentnahme
- sofern die Verklausungsgefahr in der Selke oberhalb von Meisdorf mit 
verhältnismäßigem Aufwand eingeschränkt werden kann, dies jedoch 
unterhalb von Meisdorf nicht möglich ist, sollte der Bau einer oder mehrerer 
Schwemmholzsperren vor Meisdorf geprüft werden
- Schwemmholzsperren könnten auch in das Vorhaben zum Bau des HWRB 
vor Meisdorf integriert werden
2. Gewässerunterhaltung anpassen:
- Totholz nach Maßgabe der Lagestabilität belassen

prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA18

Gewässername Selke Fluss.-km von 31+204
OWK SAL20OW02-00 Fluss.-km bis 41+584
Gewässerordnung 1 Länge [m] 10.380

Raumwiderstand 1

- sehr naturnaher Abschnitt
- bestehende Variantenvorplanung (MV3 HWSUS) für Hochwasserrückhaltebecken; Damm läge bei 
Flusskilometer 31+900, Staubereich bis ca. Flusskilometer 33+000
- bestehende Variantenvorplanung (MV2 HWSUS) für Querriegel zum Hochwasserrückhalt zwischen 
Flusskilometer 33+000 und 39+500

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- mäßiger Totholzanteil

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA18

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Gewässerunterhaltung anpassen

1. Gewässerunterhaltung anpassen:
- Totholz nach Maßgabe der Lagestabilität belassen

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA19

Gewässername Selke Fluss.-km von 41+584
OWK SAL20OW03-00 Fluss.-km bis 53+264
Gewässerordnung 1 Länge [m] 11.680

Raumwiderstand 2

- natürlicherweise schmaler Entwicklungskorridor durch steile Talhänge 
- gewässerbegleitende Infrastruktur bzw. Bebauung (Kreisstraße K1363, Bundesstraße B185, mehrere 
Ortslagen, Eisenbahnlinie) schränken Entwicklungsmöglichkeiten für das Gewässer zusätzlich stark 
ein
- natürlicher Wasserfall bei Fluss-km 46+385 vorhanden
- derzeit ist ein Flurbereinigungsverfahren anhängig (HZ0111)

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- zahlreiche Ufersicherungen als Naturscheinmauern, Steinschüttungen, etc. vorhanden
- geringer Totholzanteil

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA19

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Gewässerunterhaltung anpassen

1. Gewässerunterhaltung anpassen:
- Totholz nach Maßgabe der Lagestabilität belassen

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA20

Gewässername Selke Fluss.-km von 53+264
OWK SAL20OW03-00 Fluss.-km bis 55+995
Gewässerordnung 1 Länge [m] 2.730

Raumwiderstand 2

- relativ unberührter Gewässerabschnitt
- gewässernahe Schienen bzw. Landstraße L234 schränken z.T. Entwicklungsmöglichkeiten ein

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- z.T. Ufersicherungen
- geringer Totholzanteil

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA20

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Gewässerunterhaltung anpassen

1. Gewässerunterhaltung anpassen:
- Totholz nach Maßgabe der Lagestabilität belassen

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA21

Gewässername Selke Fluss.-km von 55+995
OWK SAL20OW03-00 Fluss.-km bis 56+656
Gewässerordnung 1 Länge [m] 661

Raumwiderstand 2

- Siedlungsbereich Straßbweg
- Entwicklungskorridor stark eingeschränkt

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- z.T. Ufersicherungen vorhanden
- z.T. gestreckter Verlauf
- geringer Totholzanteil
- geringe Strukturvielfalt

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA21

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Keine Maßnahme vorgesehen

1. Keine Maßnahme vorgesehen:

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA22

Gewässername Selke Fluss.-km von 56+656
OWK SAL20OW03-00 Fluss.-km bis 62+027
Gewässerordnung 1 Länge [m] 5.371

Raumwiderstand 1

- sehr naturnaher Abschnitt
- bestehende Planung für Hochwasserrückhaltebecken; Damm liegt bei Flusskilometer 58+300, 
Staubereich bis ca. Flusskilometer 60+500

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- z.T. Ufersicherungen vorhanden
- geringer Totholzanteil

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA22

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Gewässerunterhaltung anpassen

1. Gewässerunterhaltung anpassen:
- Totholz nach Maßgabe der Lagestabilität belassen

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA23

Gewässername Selke Fluss.-km von 62+027
OWK SAL20OW03-00 Fluss.-km bis 63+144
Gewässerordnung 1 Länge [m] 1.117

Raumwiderstand 3

- Siedlungsbereich Güntersberge
- sehr geringes Entwicklungspotenzial

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- Ufersicherungen vorhanden
- gestreckter Verlauf
- geringer Totholzanteil
- sehr geringe Strukturvielfalt

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA23

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Keine Maßnahme vorgesehen

1. Keine Maßnahme vorgesehen:

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA24

Gewässername Selke Fluss.-km von 63+144
OWK SAL20OW03-00 Fluss.-km bis 63+883
Gewässerordnung 21 Länge [m] 739

Raumwiderstand 3

- Mühlenteich Güntersberge als künstliches Stillgewässer im Hauptschluss der Selke und des 
einmündenden Katzsohlbaches
- Mühlenteich wird linksseitig von der Bergstraße B242 und rechtsseitig von der Selketalbahn begleitet
- Verlegung der Verkehrswege aufgrund der steilen Talhänge und vorhandenen Bebauung nicht 
verhältnismäßig
- Forderungen eines Umgehungsgerinnes unter Einbeziehung des Katzsohlbachs liegt vor [Obere 
Fischereibehörde des Landes Sachsen-Anhalt. (2024) Stellungnahme zum GEK Selke.]

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- völlig veränderte Gewässermorphologie und Fließdynamik gegenüber dem natürlichen Zustand im 
Bereich des Mühlenteichs Güntersberge
- Raugleite am Auslass mit untypisch hohem Gefälle und nicht durchgehender Wasserführung
- erheblicher Einfluss auf die Wasserqualität

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA24

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Erstellung Machbarkeitsstudie

1. Erstellung Machbarkeitsstudie:
- Erstellung einer dreistufigen Studie
- 1. Stufe: Auswirkung eines Umgehungsgerinnes auf die Biologie der Selke 
oberhalb, unterhalb und im Mühlenteich selbst sowie dem Katzsohlbach 
abschätzen
- 2. Stufe: Konzept zur Herstellung eines ökologisch durchgängigen 
Umgehungsgerinnes erarbeiten, inklusive Kostenschätzung & Auswirkung 
auf vorhandene Nutzungen
- 3. Stufe: Verhältnismäßigkeit abwägen
- Folgende Aspekte sind zu beachten:
- Im Katzsohlbach gibt es Edelkrebsvorkommen. Der amerikanische 
Flusskrebs wurde ebenfalls vorgefunden [Ministerium für Landwirtschaft und 
Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt. (2014) Fischarten und Fischgewässer 
in Sachsen-Anhalt (Teil II). Die Fischgewässer]. Das Erfordernis einer 
ökologischen Sperre zw. Katzsohlbach und dem Unterwasser wäre somit 
obsolet.
- Der Mühlenteich im Hauptschluss bewirkt eine erhebliche Veränderung der 
Wasserqualität.
- Der Einfluss des Mühlenteichs auf die Artenzusammensetzung in der Selke 
ist bis Straßberg [Protokoll zur Abstimmung mit Dr. Mathias Hohmann, GLD] 
nachweisbar.
- Ein Umgehungsgerinne würde den Sedimenthaushalt der Selke verbessern 
sowie die Verlandung des Teiches reduzieren.
- Es würden Besiedlungspotenziale zwischen Selke oberhalb und unterhalb 
des Teiches sowie des Katzsohlbaches erschlossen werden
- Mit der Reduzierung des Zuflusses zum Teich ist auch mit Veränderungen 
seines Ökosystems zu rechnen.
- Es müssen auch die Funktionen der Talsperre einbezogen werden.

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA25

Gewässername Selke Fluss.-km von 63+883
OWK SAL20OW05-00 Fluss.-km bis 69+252
Gewässerordnung 2 Länge [m] 5.369

Raumwiderstand 1

- grundsätzlich sehr naturnaher Abschnitt
- viele Verrohrungen mit z.T. Abstürzen beeinträchtigen Durchgängigkeit, s. punktuelle Maßnahmen

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- z.T. geringer Totholzanteil

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt SEL_PA25

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Gewässerunterhaltung anpassen

1. Gewässerunterhaltung anpassen:
- Totholz nach Maßgabe der Lagestabilität belassen
- Uferabbrüche zulassen
- Ufermahd unterlassen

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt ULB_PA01

Gewässername Uhlenbach Fluss.-km von 0±000
OWK SAL20OW03-00 Fluss.-km bis 0+526
Gewässerordnung 2 Länge [m] 526

Raumwiderstand 2

- relativ naturnaher Gewässerabschnitt

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- nahe der Mündung in die Selke rückstaubeeinflusst durch Wehranlage (Wanderhindernis 
ULB_WH02)
- z.T. gestreckter Verlauf
- gesicherte Ufer und Sohle im Bereich der Sohlgleite (Wanderhindernis ULB_WH06, Fluss-km 0+248 
bis 0+291) eingeschränkt durchgängig

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt ULB_PA01

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Sohlverbau entfernen

1. Sohlverbau entfernen:
- siehe auch punktuelle Maßnahmen in diesem Abschnitt, die auch auf die 
Verbesserung der Gewässerstruktur gerichtet sind
- Sohlverbau durch ingenieurbiologische Bauweise auf ca. 40 m zwischen 
Fluss-km und 0+248 und 0+291 ersetzen und Fließgeschwindigkeit bei <MQ 
reduzieren

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt ULB_PA02

Gewässername Uhlenbach Fluss.-km von 0+526
OWK SAL20OW03-00 Fluss.-km bis 5+132
Gewässerordnung 2 Länge [m] 4.605

Raumwiderstand 1

- trotz geringer Laufkrümmung recht naturnahe Strukturen vorhanden
- flaches Gewässerprofil 
- stellenweise eigendynamische Entwicklung erkennbar. Deutet auf bestehende 
Entwicklungspotenziale auch ohne Eingriffe hin
- mögliche Havarien der Grubenwasserreinigungsanlage (ca. bei Flusskilometer 1+170) stellen ein 
Risiko für die aquatischen Organismen dar [Obere Fischereibehörde des Landes Sachsen-Anhalt. 
(2024) Stellungnahme zum GEK Selke.]
- bestehende Variantenvorplanung (MV1 HWSUS) für Hochwasserrückhaltebecken; Damm läge bei 
Flusskilometer 1+600, Staubereich bis ca. Flusskilometer 2+800

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- Ufersicherungen auf Höhe der Grubenwasserreinigungsanlage (um Flusskilometer 1+170)
- gestreckter Verlauf
- geringer Totholzanteil
- landwirtschaftliche Nutzung bis an die Mittelwasserlinie

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt ULB_PA02

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Gewässerunterhaltung anpassen
2. Gewässerunterhaltung anpassen

1. Gewässerunterhaltung anpassen:
- Gewässerrandstreifen von landwirtschaftlicher Nutzung freihalten
2. Gewässerunterhaltung anpassen:
- Totholz nach Maßgabe der Lagestabilität belassen
- Uferabbrüche zulassen

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt ULB_PA03

Gewässername Uhlenbach Fluss.-km von 5+132
OWK SAL20OW03-00 Fluss.-km bis 5+282
Gewässerordnung 2 Länge [m] 151

Raumwiderstand 3

- Hausteich Uhlenstein als künstliches Stillgewässer im Hauptschluss der in den Uhlenbach 
übergehenden Zuflüsse Großer Uhlenbach und Kleiner Uhlenbach
- Forderung zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit bestehend [Obere Fischereibehörde 
des Landes Sachsen-Anhalt. (2024) Stellungnahme zum GEK Selke.]

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

'- völlig veränderte Gewässermorphologie und Fließdynamik gegenüber dem natürlichen Zustand im 
Bereich des Hausteichs Uhlenstein

Bemerkung
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt ULB_PA03

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Keine Maßnahme vorgesehen

1. Keine Maßnahme vorgesehen:
- Aufwand zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit wird als 
unverhältnismäßig eingeschätzt
- trotz hochwertiger Habitatstrukturen im Großen - und Kleinen Uhlenbach 
oberhalb des Teiches

nicht prioritär
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GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt VBG_PA01

Gewässername Verbindungsgraben Fluss.-km von 0±000
OWK SAL20OW09-00 Fluss.-km bis 1+136
Gewässerordnung 2 Länge [m] 1.136

Raumwiderstand 2

- verbindet Königsauer See und Concordiasee

Gewässer Planungsabschnitt

Defizite Morphologie

- z.T. unterirdisch verlaufende Rohrleitung

Bemerkung

Seite 147 von 148



GEK Selke: Steckbriefe lineare Maßnahmen

Planungsabschnitt VBG_PA01

Einzelmaßnahmen

Bemerkung

Maßnahmenpriorität

Zusätzliche Hinweise zur weiterführenden Planung sind dem GEK-Bericht sowie der 
Abwägungstabelle zu entnehmen.

Maßnahmenbeschreibung

1. Keine Maßnahme vorgesehen

1. Keine Maßnahme vorgesehen:

nicht prioritär
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